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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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09101080; 09101100
Croix de carrelage à haute résistance | Différentes tailles et emballages
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Supports de carrelage robustes et renforcés, conçus pour supporter des dalles lourdes. Ils sont 
essen�els pour assurer la précision et la durabilité de votre carrelage. Elles sont fabriquées en 
polypropylène (PP) de haute qualité. Le matériau très résistant de ces entretoises assure leur 
robustesse et les empêche d'adhérer aux colles u�lisées, ce qui permet une applica�on fluide 
et efficace. En outre, ces entretoises assurent un espacement uniforme entre les carreaux, 
évitant ainsi tout déplacement lors de la prise de la colle et perme�ant d'obtenir une fini�on 
polie et précise. Contribuant à la durabilité du carrelage, ces entretoises assurent un joint 
uniforme, perme�ant une meilleure répar��on des contraintes auxquelles le carrelage est 
soumis. Cela permet d'éviter les fissures et les éclatements au fil du temps. Les dimensions des 
entretoises peuvent être les suivantes : 1 mm, 1,5 mm, 1,5 mm, 1,5 mm, 1,5 mm : 1 mm, 1,5 
mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm, chacune avec un 
condi�onnement différent : 300, 250, 150, 150, 100 ou 50 unités de traverse, offrant une 
solu�on complète et durable pour des projets de toute taille.


