
Tornillo de banco paralelo giratorio fabricado en acero forjado de alta calidad. 

Gracias a sus materiales, proporciona durabilidad y resistencia. 
Este tornillo de banco es ideal para tubos de hasta 2 ½". 

Esta herramienta puede ser atornillada en la parte superior de banco de trabajo, el cual hace que sea un instrumento
 mucho más práctico al estar fijado en un mismo sitio. 

Cuenta con una anchura de las mordazas de 10, 15 y 20 cm. 
Tiene más fuerza de sujeción para mantener estable la pieza durante su edición. 
Diseñado con una base giratoria de 360 grados con pernos de bloqueo dobles.
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Referencias: 09518003; 09518004; 09518005
Tornillo de banco paralelo giratorio | Fabricado en acero forjado | Anchura de mordazas: 10, 15 y 20 cm



Todas las piezas han sido forjadas a partir de material seleccionado.
Las piezas han sido fabricadas máquinas de precisión para una exactitud en el 
trabajo.

La tuerca, alojada en el cuerpo da servicios de larga duración y puede ser 
reemplazada.
Gran yunque endurecido.

Níquel plateado resistente a la corrosión manejar.
Mordazas de acero endurecido con dentados fĳos/Mordazas reemplazables, dureza de 42-50 HRc

Tornillo conductor con doble hilo de rosca a fin de aumentar la eficiencia de trabajo.

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN 2019


