
0900 0103    4.000 rpm       6.5 bar             1”             1/2”         708 l/min      247 kgf-m/2.425N

0900 0102    4.000 rpm       6.5 bar             1”             1/2”          708 l/min     247 kgf-m/2.425N

0900 0101    3.500 rpm       6.5 bar             1”             1/2”           665 l/min    221 kgf-m/2.170 N

Poids (sans tuyau/races) 11,7 kilos.
SYSTÈME DE MARTEAUX JUMELÉS
Caractéris�ques :
Marteau à double impact. PLUS DE PUISSANCE QUE LES AUTRES MÉCANISMES D'IMPACT.
Facilité d'u�lisa�on, faible coût d'entre�en, hautes performances. Augmenta�on notable de la 
puissance grâce au sélecteur de couple, meilleure que les autres ou�ls.
CARACTÉRISTIQUES :
- Mécanique robuste et équilibrée, avec boî�er en aluminium. Longue durée de vie
- Poignée supplémentaire avec posi�on réglable à 360°, changement de direc�on à gauche et à 
droite avec régulateur de vitesse.
- Mécanisme de haute qualité avec double marteau.
- 1 an de garan�e contre les défauts de fabrica�on, les pièces défectueuses, la main-d'œuvre et 
les frais d'expédi�on.

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0101 - 0900 0102 - 0900 0103
 CLE A CHOC 1“


