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Table à repasser Cesena 120 x 38 cm  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE: 09000907; 09000908
Visseuse pneumatique haute performance avec embrayage réglable de l'extérieur et vitesse de 800 tr/min

VERSIÓN 2019

Le couple maximal de la mini-perceuse est de 35 N - m. Il suffit de remplacer la tête du 
tournevis par celle du porte-embout. Pièce autobloquante, facile à assembler. Peut 
vous aider à terminer le travail plus efficacement.

Le bouton de marche avant/arrière permet au tournevis de tourner à droite (marche 
avant) et à gauche (marche arrière). Il peut être facilement ac�onné par simple 
pression et peut être largement u�lisé dans l'assemblage de meubles.

L'interrupteur à une touche est flexible et durable. La poignée ergonomique peut être 
rapprochée de la paume de la main, offrant une sensa�on de confort, adaptée à une 
u�lisa�on prolongée. Ce tournevis pneuma�que est idéal pour les répara�ons 
domes�ques et les tâches de répara�on. Conçue pour être puissante, performante et 
flexible, ce�e visseuse est parfaite pour clouer des tableaux, assembler des meubles 
et serrer ou desserrer des vis récalcitrantes.


