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Tipo de pulverizador: Pulverizador de alta calidad (compresión)
Capacidad de trabajo: 5 litros
Presión de trabajo: 0.2 – 0.3 Mpa
Estructura del depósito: Moldeo por soplado
Material: HDPE

Información sobre la bomba
Tipo de mango: Tipo “D” - Polipropileno
Tipo de la válvula de control:Mono Válvula - Buna-N
Diámetro interior del cilindro: 43.1mm - Polipropileno
Longitud del recorrido: 190mm
Manguera: Ø ext.: 9mm - PVC

Longitud: 1,2m
Extensión: Curvado - Cobre

Ø ext.: 7,9mm
Longitud: 381cm

Boquilla: Cono & Chorro - Cobre
Diámetro del orificio: 1,5mm
Caudal a 0,21Mpa: Cono: 470ml/min

Ángulo del spray: 70
Chorro: 1290ml/min

Tipo de cierre: Válvula controlada por el pulgar - Polipropileno
Correa: Ancho: 25mm

Largo: 1060mm
Válvula de seguridad: Automática
Medidas de packing: 20,5 x 20,5 x 41cm (caja de color)
Peso bruto: 1,4kg
m3 0,017

Artículo : 9001 5154
PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA – 5 LITROS


