
GRANDE PODER DESOXIDANTE, 0,5% PÓ DE BISSULFETO DE 
MOLIBDÊNIO MICRONIZADO

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 0450 0001 - 0450 0002
ÓLEO PENETRANTE

Expositor de 12 embalagens de 400 ml ou 20 embalagens de 200 ml de afloramento desoxidante 
com grafite incorporado. 

Este produto é perfeito para a lubrificação de peças e elementos como rolamentos, engrenagens, 
correntes, etc. Remove os elementos residuais e aplica uma camada protetora de lubrificante. Com o 
uso deste produto, evita-se e previne-se o aparecimento de óxido e corrosão nas zonas de aplicação. 
O afrouxamento desoxidante com grafite incorporado lubrifica, afrouxa, protege e limpa. O dissulfeto 
de molibdênio que contém o produto facilita e exalta o seu poder Desbloqueante e deslizante. 
Mantém um efeito muito prolongado e um alto poder hidrófugo. 

Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: pode estourar se aquecido. Manter fora 
do alcance das crianças. Manter afastado de fontes de calor, faíscas, chamas abertas ou super�cies 
quentes. Não fumar. Não pulverizar sobre uma chama aberta ou outra fonte de ignição. Recipiente 
sob pressão: não perfurar nem queimar, mesmo após o uso. Proteger da luz solar. Não expor a 
temperaturas superiores a 50ºC/122ºF.
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