
FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0006
ICE SBLOCK CONTRE LA ROUILLE 

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Un produit de haute efficacité et de haute qualité pour desserrer les pièces rouillées.

Applica�on

- Raccords à vis

- Matériel de fixa�on (vis, écrous, etc.)

Caractéris�ques principales:

- Effet rapide

- Abaisse la température en très peu de temps à -30 Cº

- Bon effet lubrifiant

2. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Volume net : 500ml

Base : hydrocarbures alipha�ques

COV (VOC) : env. 95% w/w

Couleur : transparent légèrement brun

Odeur : vanille

Poids spécifique à 20 ~ C : 0,65 g/ml

Frais de départ : 1,92 g/seconde

Pression de vapeur à 20 ~ C : 3 à 4 bar

3. MODE D’EMPLOI

Avant u�lisa�on, lire a�en�vement les instruc�ons.

L’aérosol doit avoir une température ambiante. Température de fonc�onnement de 5 à 30 Cº. Agiter 
le flacon environ deux minutes avant u�lisa�on. 

Appliquer avec plusieurs pulvérisa�ons courtes sur la pièce à traiter. Lorsque la température est 
abaissée rapidement et en combinaison avec l’effet lubrifiant, la pièce oxydée se desserre 
immédiatement.
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