
ISO VG46

Aceite hidráulico mineral monogrado de extrema presión, de 
avanzada tecnología especialmente indicado para cualquier 
sistema o circuito hidráulico.

Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como 
una guía. Esta ficha técnica y la información que con�ene se considera exacta en la fecha de su impresión

✓  Buen índice de viscosidad.
✓ Excelente nivel de extrema presión.
✓ Muy buenas cualidades an�oxidantes, an�corrosivas, an�espumantes y an�desgaste.
✓ Gran poder de desenmulsión.
SEGURIDAD E HIGIENE
Las fichas de Seguridad están disponibles bajo pe�ción y deberían ser consultadas para tener una 
información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o 
en caso de que no se adopten las precauciones especificadas
PRESENTACIÓN
Lata de 5 Litros (ISO 46/68)
NIVEL DE CALIDAD
✓ MAGIAS P68 – P69 – P70                                                     ✓ PARKER DENISON HF0, HF1, HF2
✓ AFNOR NF E 48603 HM                                                        ✓ ISO 6743/4 HM
✓ Eaton Vickers I286S (Industrial), M-2950-S                      ✓ DIN 51524 Part 2 HLP                         
(Mobile)
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUALES

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 1550 2026 - 1550 2027
ACEITE HIDRÁULICO 5 L
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