
Definición: Grasa lubricante azul de jabón complejo de Li�o para usos industriales y en automoción.

Sectores de éxito: Industria y automoción

Hitos y beneficios:

• Muy aconsejable en cojinetes planos y rodamientos some�dos a altas cargas, vibraciones y choques.

• Engranajes y rodamientos an�fricción.

• De excelentes resultados en ramas industriales como la siderúrgica, minera, química, navegación, cerámica 
y cementera, además de vehículos automo�vos y de obras públicas. Ejemplos concretos son: Ruedas de 
carros de hornos de cerámicas, Cribas y molinos en graveras, Molinos de materias primas en empresas de 
extracción de grasas animales, Frenos eléctricos en automoción.

Propiedades:

• Permite un amplio margen de temperatura de operación y con una alta estabilidad a la oxidación 
permi�endo �empos de reengrase más largos.

• Su alta capacidad de carga y alto punto de gota la hace perfecta para aplicaciones donde se producen altas 
cargas de choque y alta temperatura.

• Extremadamente resistente al agua con adi�vos an�herrumbre muy ac�vos e inhibidores de oxidación.

• Cumple con una muy amplia gama de aplicaciones industriales por ser una grasa de muy alto punto de gota, 
alta estabilildad al cizallamiento, resistente al trabajo con golpes de carga y largos períodos de reengrase en 
puntos no accesibles.

• Libre de metales pesados y compuestos aromá�cos policíclicos , cumple la norma USDAH2 por lo que puede 
ser u�lizada en la industria alimentaria siempre que no haya contacto directo con los alimentos. es una 
variante que permite trabajar hasta -42ºC.

FICHA TÉCNICA
REFERENCIA:
15502050: CARTUCHO GRASA AZUL COMPLEJA LITIO 400 grs
15502052:  GRASA AZUL COMPLEJA DE LITIO ENVASE 5 KG
15502053:GRASA AZUL COMPLEJA DE LITIO ENVASE 20 KG



Producto alterna�vo
Para disponibilidad de productos alterna�vos, consulte con nuestro departamento técnico.
Formatos: CARTUCHO 400gr  ENVASES DE 5 Y 20 KILOS.

Almacenamiento: Se recomienda no almacenar a Temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC, almacenar en un 
lugar seco y que no le dé la luz directa. Debe mantenerse en el envase original.

Seguridad e higiene: Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que 
proporciona información rela�va a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios 
y datos medioambientales disponibles.
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