
1. IDENTIFICAÇÃO DA SOCIEDADE OU EMPRESA
Fornecedor: COFAN LA MANCHA, S.A.
Endereço: Avenida de la Industria S/N
População: Campo de Criptana
Província: Ciudad Real
Telefone: 926 563 928
Fax: 926 563 929
E-mail: cofan@cofansa.com

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
É um sistema para ancoragem química à base de resina de relação 10:1, de alta resistência e 2
componentes.
Sua formulação deriva de resinas de poliéster, com alta resistência de união, desenvolvida 
principalmente para ancorar varetas roscadas em concreto e para instalações de alvenaria e 
�jolos ocos.
Amplamente u�lizado para cargas médias, tanto em aplicações horizontais como ver�cais.
É projetado como uma ancoragem de fixação de resina de alta resistência para altas cargas e 
cargas médias.

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Boa força de união.
- Alta resistência de carga.
- Adequado para pregos e outras fixações.
- Tempos de trabalho rápidos.
- Não possuindo es�reno permite a sua u�lização em interiores e em espaços fechados.
- Adequado em ambientes úmidos e furos de fixação.
- Extremamente versá�l em alvenaria e concreto oco.
- Reparações de fissuras e enchimentos em betão ver�cal e horizontal.
- Livre de es�reno com baixo odor.

4. REGULAÇÕES AMBIENTAIS
- Classe A+, nos termos da legislação francesa rela�va às emissões de COV para o ar interior.
- Conforme LEED IEQ- 4.1 adesivos e vedantes.
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REFERÊNCIA: 1550 0130 - 1550 0131
 BUCHA QUÍMICA POLIÉSTER SEM ESTIRENO
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Densidade aproximada: 1,71 kg/m2
Força de compressão  (EN ISO 604): 41,8 N/mm2
Resistência à flexão (EN ISO 178): 14,1 N/mm2
Tempo mínimo de cura para a temperatura de concreto de 25ºC (concreto seco): 30 min
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