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 Emitido por el Departamento de Calidad 
Descripción de la mercancía 

Prueba 
estándar 

Medida WLL (N) BKL (N) WLL: Carga 
Límite de 
Trabajo  
 
BKL: Carga 
Límite de 
Rotura 

1800 1802 – 10mm M10 2350 7050 
1800 1803 – 12mm M12 3200 9600 
1800 1804 – 14mm M14 4200 12600 
1800 1805 – 16mm M16 5300 15900 
1800 1806 – 20mm M20 7300 21900 
1800 1807 – 24mm M24 15500 46500 
Marcado: medida Resultado: Aprobado 
Acabado: zincado Resultado: Aprobado 
Material: Acero al carbono Resultado: Aprobado 
Carga de trabajo:  Resultado: Aprobado 
Carga límite rotura:  Resultado: Aprobado 
Resultado: 
                                   Aprobado 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo : 1800 1802 - 1800 1807 
 TENSOR VARILLAS SOLDAR DIN 1480  
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M A B C D E L1 L2 Max. peso [kg] 
10 18 125 150 75 8,80 300 407 650 
12 21 125 150 75 10,70 300 407 930 
14 23 140 180 90 12,70 360 477 1320 
16 27 170 200 100 14,50 400 543 1770 
20 34 200 220 120 18,70 440 606 2700 
24 39 255 260 150 22,50 520 736 3920 

* Medidas en milímetros [mm] 
 
 
 


