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Filtros A1B1E1K1 concebidos para a proteção de gases e vapores de compostos químicos. 
São constituídos por cartuchos cilíndricos pretos em polietileno de alta densidade que podem ser acoplados a 
uma tampa do mesmo material. 
Estes filtros foram concebidos para serem utilizados com meias-máscaras Cofan (referência 11002131). 
Oferecem proteção contra os gases de tipo A, B, E e K. 
São ideais para os gases e vapores orgânicos com um ponto de ebulição >65°C, os gases e vapores inorgânicos 
(como o cloro, o sulfureto de hidrogénio e o ácido cianídrico), bem como o dióxido de enxofre e o amoníaco e os seus 
derivados orgânicos. 
O filtro pode ser inserido na máscara por meio de uma rosca não normalizada. 
É de notar que deve ser incluído um pré-filtro de proteção contra partículas entre a tampa e o próprio cartucho. 
Cumpre a norma EN 14387:2004+A1:2008 do Regulamento (UE) 2016/425 e tem a marcação CE. 
Peso: 0,097 kg.

Conjunto de 2 filtros para meia máscara | Filtros tipo A1B1E1K1 | Cartucho de polietileno de alta densidade | 
Proteção contra gases e vapores orgânicos | Em conformidade com a norma EN 14387:2004+A1:2008
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