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 Emitido por el Departamento de Calidad 
Descripción de la mercancía 

Prueba 
estándar 

Medida WLL (N) BKL (N) 

WLL: Carga 
Límite de 
Trabajo  
 
BKL: Carga 
Límite de 
Rotura 

1800 1301  M5 750 2250 
1800 1302  M6 1100 3300 
1800 1303  M8 1850 5550 
1800 1304  M10 3000 9000 
1800 1305  M12 3500 10500 
1800 1306  M14 5000 15000 
1800 1307 M16 5500 16500 
1800 1309 M20 7800 23400 
1800 1310 M22 13500 40500 
1800 1311 M24 17000 51000 
Marcado: medida Resultado: Aprobado 
Acabado: zincado Resultado: Aprobado 
Material: Acero al carbono Resultado: Aprobado 
Carga de trabajo:  Resultado: Aprobado 
Carga límite rotura:  Resultado: Aprobado 
Resultado: 
                                   Aprobado 

 
 
 

Artículo : 1800 1301 - 1800 1311 
 TENSOR GANCHO-ANILLA ZINC. DIN 1480  
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M Ø Ø A B C D E F G H L1 L2 Max. 
peso [kg] 

1800 1301 5 3/16” 9,0 79 59 40 8 62 40 6,0 112 181 50 
1800 1302 6 ¼” 10,0 88 74 50 10 76 50 8,5 140 217 75 
1800 1303 8 5/16” 12,0 110 80 52 11 89 52 10,0 161 253 165 
1800 1304 10 3/8” 15,0 130 97 60 14 103 62 12,0 192 303 235 
1800 1305 12 ½” 18,0 140 106 67 17 121 65 16,0 215 330 320 
1800 1306 14 9/16” 20,0 170 126 83 18 144 82 16,0 251 399 420 
1800 1307 16 5/8” 22,5 190 160 97 23 172 105 16,5 296 466 530 
1800 1309 20 ¾” 30,0 220 190 116 25 185 110 17,5 339 533 730 
1800 1310 22 7/8” 33,0 242 200 120 30 216 125 23,0 379 585 1120 
1800 1311 24 1” 39,0 255 210 125 34 225 135 23,0 396 610 1550 

* Medidas en milímetros [mm] 
 
 
 


